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Inhalt

Ob fiirinnen oder fiir auBen, lésemittel- oder wasserbasiert, glanzend oder
seidenmatt - das HORNBACH Lack-Sortiment bietet fiir jedes Projekt und
beinahe jeden Untergrund die optimale Losung. Qualitativ hochwertige
Lacke in modernen Farbtdnen schiitzen die Oberflachen und garantieren
einen einmaligen Auftritt. Ganz nach individuellen Wiinschen kdnnen im
Innenbereich edle, dekorative und strapazierfahige Flachen geschaffen
werden. Im AuBenbereich wird der Schutz vor Umwelteinfliissen groB ge-
schrieben. Dank neuartigen Rezepturen wird auch die Verarbeitung der
HORNBACH Lacke zum Kinderspiel! Ausgebildetes Fachpersonal steht
Ihnen bei der richtigen Auswahl gerne beratend zur Seite!

Farbmischservice

Dasrichtige Werkzeug fiir mein Projekt

Die richtige Grundierung fiir mein Projekt

Die Produkte

2in1 Acryl Buntlack
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AcrylWeiBlack
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Acryl Heizkdrperlack .

Kunstharz Heizkorperlack .
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Millionen Farbtdne

— das HORNBACH-Farbmischsystem

e
08 Farpis™

1. Suchen Sie sich Ihren Wunschton aus:
Das HORNBACH Mischsystem enthalt iiber
1.000.000 Téne, abmischbar in iiber 20 Produkten
und zahlt damit zu den besten internationalen
Mischsystemen des Marktes.
Um lhnen die Auswahl zu erleichtern, bietet Ihnen
HORNBACH zahlreiche Hilfsmittel:
e den Farbtonfacher mit iiber 1000 der
schonsten Farben,
den Farbtonschrank mit tiber 400 Ténen,
die als Farbtonstreifen mitgenommen
werden konnen,
den Harmonizer, auf dem Sie mit Hilfe
einer Schablone passende und stilvolle
Kombinationen selbst finden konnen,
oder Sie bringen Ihr eigenes Farbmuster
mit, das eingescannt und farbtongenau
gemischt werden kann.

2. Lassen Sie sich lhren Wunschfarbton mischen:
An unserer Mischmaschinentheke finden Sie
kompetente Ansprechpartner, die lhnen bei der
Auswahl zur Seite stehen. Sie kdnnen zwischen
vielen GebindegroBen und verschiedenen Qualitaten
wéhlen. Nach nur wenigen Minuten ist Ihr
Wunschfarbton gemischt.

5 mintache Veraroer /

5 geckstark /

& schngdlg Trocknun /
3. Streichen Sie Ihren Wunschton:

Ihre Farben kénnen wir auch noch nach Jahren

farbtongenau nachmischen.

Produkte iiber unseren Farbmischservice

Das HORNBACH-MIX-Logo zeigt lhnen welche ’
abmischbar sind.




fiir mein Projekt

oder Flachpinsel. Flachpinsel sind ideal
m HORNBACH-Markt find i beiten, wie Kanten und schmale
gestimmten Pinsel, Roller u

LACKE auf Wasserhasis Acryl-Flachpinsel

Wasserverdiinnbare Lacke sollten mit einem Hochwertiger Synthetik-/Naturborstenmix
speziellen Acrylpinsel gestrichen werden. fir einfachste Verarbeitung mit
Auf groBeren Flachen den Lack mit einem Flock angenehmem Soft-Touch-Griff.
Acryl-Roller auftragen. Ideal fiir HORNBACH Acryl Bunt-,

WeiB- und Klarlacke.

Werkzeug nach Gebrauch mit Wasser und etwas Spﬂlmittel*en-.

LRCKE auf Lasemittelbasis Naturhorsten-Flachpinsel

Bei losemittelhaltigen Lacken verwenden Sie Beste, ausgesuchte schwarze Naturborste
einen Pinsel mit Naturborsten, auf groBeren fiir ein Top-Finish. Griff hergestellt aus
Flachen einen Textan- oder Schaumstoffroller. 100%igem FSC-Holz.
Ideal fiir HORNBACH Kunstharz Bunt-,
WeiB- und Klarlacke.

WerKzeug nach Gebrauch mit Terpentin Ersatz oder Pinselreiniger reiligen.

,,Symbol-K@nnzeichnung*

auf dem Produkt:

Alle HORNBACH-Werkzeuge $ind
entsprechend mit diesen Symbolen
gekennzeichnet.

™ Unser Tipp: =




Die richtige Grundierung fiir mein Projekt

tragfahige Altanstriche

-

Holz, tragfahige Altanstriche

HORNBACH Vorstreichfarbe:
Universeller, weiBer Grundanstrich.
Gleicht Farbtonunterschiede aus.

Glatte Holzoberflichen

HORNBACH Universal Schnellgrund: =
Fiir perfekte Oberflachen mit hochsten
Anspriichen. Gut fiillend und ist bereits
nach kurzer Trockenzeit schleifbar bzw.
iiberlackierbar.

IMIVERSAL
SCHNELLERIN?
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Zink, Nicht-Eisen Metalle, Kunststoffe

HORNBACH Spezial Haftgrundierung:
Spezielle Bindemittel sorgen fiirein
hervorragendes Haftvermogen auf
kritischen Untergriinden.

Eisen und Stahl

HORNBACH Rostschutzgrundierung:
Schiitzt Eisen und Stahl zuverl&ssig vor

Korrosion. GRUNDIERUN

Talr i w o

™ Unser Tipp:

VRS TREICHFARS!

:

SPETIAL HAFT
GRUNBIERENS

.




2in1 ACRYL BUNTLACK

-

Farbtoniibersicht
ACRYL LACK
zII'I \ ] : Goldgelb RAL 1004 Hellelfenbein RAL 1015
g A
Rapsgelb RAL 1021 Feuerrot RAL 3000

- | HORNBACH Acryl Buntlack ist Grundierung und Lack
in Einem. So sind dekorative und schiitzende Anstriche
— mit nur einem Lack méglich. Der wasserbasierende,
LGN umweltfreundliche HORNBACH Acryl Lack ist einfach Enzianblau RAL 5010
zu verarbeiten, trocknet besonders schnell und ist
unbedenklich im gesamten Wohnbereich einsetzbar. Im AuBenbereich
bietet er eine gute Witterungshestandigkeit und ist stoB- und
schlagfest.

Lichtblau RAL 5012

Moosgriin RAL 6005

Grasgriin RAL 6010

M einfache Verarbeitung
B deckstark

B schnelle Trocknung
Silbergrau RAL 7001 Blaugrau RAL 7031

- 2 Lichtgrau RAL 7035 Lehmbraun RAL 8003

%/

Nussbraun RAL 8011 Schokoladenbraun RAL 8017

CremeweiB RAL 9001 Tiefschwarz RAL 9005

ReinweiB

Glanzgrad: gléanzend und seidenmatt

Hinweis: aus drucktechnischen Griinden sind Farbtonabweichungen maglich!




HIGH SOLID KUNSTHARZ BUNTLACK

: Farbtoniibersicht
= e = WSTHART LA
(ONSTHARL LACK w
| 'rf'-m ‘
g
Hellelfenbein RAL 1015
Rapsgelb RAL 1021 Feuerrot RAL 3000

HORNBACH Kunstharz Buntlack ist ein losemittelhaltiger,
% aromatenfreier, universell einsetzbarer Premium-Buntlack

fiir besonders strapazierfahige Lackierungen im Innen-
und AuBenbereich. Die moderne High Solid Technologie
ermoglicht extrem deckstarke Lackierungen sowie perfekte Enzianblau RAL 5010 Laubgriin RAL 6002
Oberflachen mit einem streifenfreien Verlauf. Die Lacke sind leicht
zu verarbeiten und bilden nach dem Aushérten des Lackfilms eine
besonders harte, widerstandsfahige, wetter- und lichthestandige
Oberfléche. Fiir dauerhaft schéne Lackierungen.

Moosgriin RAL 6005

W extreme Deckkraft
W perfekter Verlauf

B schlag- und stoBfest
Lichtgrau RAL 7035 Lehmbraun RAL 8003

Nussbraun RAL 8011 Schokoladenbraun RAL 8017

Cremeweil RAL 9001 Tiefschwarz RAL 9005

ReinweiB

Glanzgrad: hochgldnzend und seidenmatt

Hinweis: aus drucktechnischen Griinden sind Farbtonabweichungen maglich!
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ACRYL WEISSLACK
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HORNBACH Acryl WeiBlack ist Grundierung und Lack in
Einem fiir universelle, gut deckende, Anstriche mit nur
— einer Dose. Der wasserbasierende, umweltfreundliche
und Lack HORNBACH Acryl WeiBlack ist einfach zu verarbeiten,
S trocknet besonders schnell und ist unbedenklich im
gesamten Wohnbereich einsetzbar. Im AuBenbereich bietet er eine gute
Witterungsbestandigkeit und ist schlag- und stoBfest.

W einfache Verarbeitung
B hoher Weilgrad
m schnelle Trocknung
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KUNSTHARZ WEISSLACK

Iﬁ‘ aromatenfreier WeiBlack. Dank der neuartigen Ti+
Technologie enthalt der Lack mehr WeiBpigmente als

- herkdmmliche WeiBlacke und zeichnet sich daher durch
extra deckstarke und extra weiBe Lackierungen aus. Die sehr
guten Verarbeitungseigenschaften und der streifenfreie
Verlauf sorgen fiir hochwertige Endlackierungen. Ideal fiir auBen.
B hoch deckend
B glanzstabil
W strapazierfahig
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ACRYL PU-WEISSLACK

P HORNBACH Acryl PU-WeiBlack ist ein seidenmatter Premium-
[\

WeiBlack fiir hochste Oberflachenanspriiche. Die spezielle,
mit Polyurethan verstarkte Rezeptur sorgt fiir beste Deckkraft,

;ﬁ?ﬁﬁ:‘“‘_ einfachste Verarbeitung und extrem harte und widerstandsfahige

Oberflachen. Fiir verschiedene Lackierungen mit hochsten
Anspriichen.

B beste Deckkraft
| einfachste Verarbeitung
B hochste Strapazierfahigkeit
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ACRYL HEIZKORPERLACK  Mein Projekt

— Heizkorper lackieren — Schritt fiir Schritt

Vorbereitung

Rostige Stellen und lose Altanstriche
entfernen. Tragfahige Altanstriche

mit feinem Schleifpaper leicht auf-
¥ HORNBACH Acryl Heizkdrperlack ist ein rauen und den Heizkdrper danach
‘m. wasserbasierender, schnell trocknender und haftstarker griindlich reinigen.
— Speziallack mit hohem WeiBgrad fiir die Lackierung

"“";Eio"“(‘:’ von Heizkdrpern und Rohrleitungen. Vergilbungs- und

3 hitzebestandig bis +90 °C. Geruchsarm bei der
Verarbeitung und beim Anheizen der Heizkorper. Lasst sich
leicht und ziigig verarbeiten.

geruchsarm

temperaturbestandig
vergilbungsfrei

Sl HornaacH
ol 0uaitits Sicge! Y
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Grundieren
SOAE & .
/% X3 Blanke Stellen mit HORNBACH
Rostschutzgrundierung

vorbehandeln.

£ &
\%) <
7 sonagsiot®

sonittdie
GESUNDHEIT

KUNSTHARZ HEIZKORPERLACK

Endanstrich

Fiir strahlend weiBe Heizkorper jetzt
mit HORNBACH Acryl Heizkdrperlack
oder HORNBACH Kunstharz Heizkor-
perlack den Endanstrich auftragen.
Fiir farbige Heizkorper einfach

%

N HORNBACH Kunstharz Heizkdrperlack ist ein mit HORNBACH Acryl Buntlack
‘ml [6semittelhaltiger, aromatenfreier Speziallack mit hohem streichen.
WeiBgrad, sehr gutem Verlauf, einer lang anhaltenden

ke Glanzstabilitat und sehr guten Kantenabdeckung. Fiir
0 120°C S Lackierung von Heizkdrpern und Rohrleitungen.

Temperaturbestandig bis +120 °C. Héllkiirper abkitien lasss
guter Verlauf Heizkirper immer iy Kalte g
temperaturbesténdig St[elelen und erst pacp vo?l S
iiberdeckt Rostflecken Sta“d_’gef Trocknung )

aufheizen.
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ACRYL FENSTER- UND TURENLACK

Mein Projekt

HORNBACH Acryl Fenster- und Tiirenlack ist ein
m wasserbasierender, schnell trocknender Spezial Acryl
WeiBlack fiir Grund- und Endanstrich aus einer Dose.
bt Ideal fiir alle maBhaltigen Holzbauteile im Innen- und
e AuBenbereich wie z. B. Tiiren, Fenster, Klappladen sowie

alle Holzbauteile, die einen weiBen, blockfesten Anstrich
erhalten sollen.

wetterbestandig
blockfest
gute Kantenahdeckung

HORNBACH Venti Fensterlack ist ein hochwertiger,

losemittelhaltiger und aromatenfreier Spezial WeiBlack mit

ventilierenden Eigenschaften. Fiir hoch deckenden Grund-,

o Bt Zwischen- uqd Schlussanst_rich aus einer Dose. Ideal ﬁ]r
auseiner Dose alle maBhaltigen Holzbauteile im Innen- und AuBenbereich

wie z. B. Tiiren, Fenster, Klappladen sowie alle Holzbauteile,

die einen weiBen, blockfesten Anstrich erhalten sollen. Schiitzt das Holz

vor Feuchtigkeitsaufnahme. Nach entsprechender Vorbehandlung und

Grundierung auch fiir Fenster aus Metall und Hart-PVC geeignet.

feuchtigkeitsregulierend
blockfest
gute Kantenabhdeckung

— Fensterrahmen und Tiiren neu lackieren

Vorbereitung

Lose Altanstriche entfernen.
Tragféahige Altanstriche mit feinem
Schleifpaper leicht aufrauen und
Tiiroder Fensterrahmen danach
griindlich reinigen.

Grundieren

Risse und Unebenheiten mit
HORNBACH Schnellspachtel fiillen.
AnschlieBend rohes Holz auBen mit
HORNBACH Holzschutz Grundierung
vorbehandeln. Fenster und Tiiren
aus Kunststoff mit HORNBACH Spe-
zial Haftgrundierung vorstreichen.

Endanstrich

FiirweiBe Lackierungen den Endan-
strich HORNBACH Acryl Fenster- und
Tiirenlack oder HORNBACH Venti
Fensterlack auftragen. Streichen
Siezuerst miteinem Ringpinsel alle
Kanten, Absatze und Ecken. Danach
den Lack auf der groBien Flache mit
einer Rolle auftragen. Soerhalten
Sie besonders gleichmaBige
Oberflachen.

5
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HORNBACH Acryl Klarlack ist ein wasserbasierender,
schnell trocknender Schutzlack fiir hoch transparente
Oberflachenveredlungen. Extrem kratzfest, weil
Wl polyurethanverstarkt. Vielseitig einsetzbar im
ol gesamten Wohnbereich wie z. B. auf Mabeln, Tiiren,
Holzvertafelungen sowie als Schutzlack bereits

lackierter Flachen. Auch fiir Kinderspielzeug geeignet.

m einfache Verarbeitung
m abriebfest
m schnelle Trocknung

EESUNDHEIT
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HORNBACH Kunstharz Klarlack ist ein l6semittelhaltiger,
aromatenfreier, transparenter Schutzlack fiir farblose

Lackierungen hochwertiger Mdbel, Tische, Stiihle und anderer
Einrichtungsgegensténde aus Holz im Innen- und AuBenbereich.

m guter Verlauf
m schlag- und stoBfest
m  witterungshestandig

T
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Lackfinder

Klarlacke

Speziallacke

WeiBlacke

Buntlacke

Grundierungen
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Der richtige Lack
fiir mein Projekt

Holzmébel lackieren

Holzfenster lackieren

Holztiiren lackieren

Heizkdrper lackieren

Kinderspielzeug lackieren

Verschiedene Untergriinde

Holz

Eisen & Stahl

NE-Metalle z.B. Zink, Alu, Kupfer

O @

Hart-PVC & lackierbare Kunststoffe

tragfahige Altanstriche

ideal geeignet

O gut geeignet
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